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Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на комплектные 

распределительные устройства напряжением 6, 10, 20кВ (далее – КРУ) и является 

документом, содержащим сведения о технических характеристиках ячеек КРУ, типе, 

составе изделия и конструкции и указания об устройстве, принципе работы и монтажу КРУ. 

Руководство предназначено для обслуживающего персонала, прошедшего 

подготовку по эксплуатации и техническому обслуживанию электротехнических изделий 

среднего напряжения. 

 При монтаже и эксплуатации КРУ следует дополнительно руководствоваться 

следующими документами: 

• правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

• правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок; 

• паспортом на изделие; 

• эксплуатационными документами на встраиваемое оборудование. 

 В связи с совершенствованием конструкции и технологии изготовления изделий в 

данном руководстве возможны некоторые расхождения между описанием и фактической 

конструкцией КРУ, не влияющие на работоспособность, технические характеристики и 

установочные размеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И
н
в.

 №
 п

о
д
п 

П
о
д

п.
 и

 д
а
та

 
В

за
м

. 
ин

в.
 №

 
И

н
в.

 №
 д

уб
л
. 

П
о
д

п.
 и

 д
а
та

 

 
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 
 

 

Лис

4 РЭ ЭО - 0005 
Изм № докум. Лис Подп. Дата 

     

     

 

 

 

1.Описание и работа. 
1.1 Назначение изделия. 
Ячейки КРУ предназначены для работы в составе распределительных устройств в 

сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6, 10 или 

20 кВ с изолированной, заземленной через дугогасительный реактор или резистор 

нейтралью. 

Ячейки КРУ предназначены для работы при следующих условиях окружающей 

среды: 

• наибольшая высота установки над уровнем моря не более 1000 м; 

• рабочий диапазон температур окружающего воздуха от минус 25 до плюс 

40ºС; 

• относительная влажность воздуха не более 75% при температуре плюс 15 ºС; 

• тип атмосферы II по ГОСТ 15150; 

• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию. 

 

1.2 Структура условного обозначения 
 

КРУ-ХХ-ХХХХ/ХХХ-ХХ ХХХ «Техно» 

климатическое исполнение и категория 

размещения 

       номер схемы главных цепей  

номинальный ток термической стойкости, кА 

номинальный ток главных цепей, А 

номинальное напряжение, кВ 

комплектное распределительное устройство 

 

 

Формулировка заказа: 

Пример записи обозначения комплектного распределительного устройства 6кВ, с 

номинальным током главных цепей - 800 А, номинальным током термической стойкости – 

20 кА, со схемой главных цепей №1, климатического исполнения У3.1 по ГОСТ 15150: 

КРУ-6-800/20-1 У3.1 «Техно» 

 

КРУ могут комплектоваться различными силовыми выключателями. Основное 

исполнение с выключателями типа VF12, также возможно применение выключателей типа 

EVOLIS, SHELL, ВВ/TEL. 
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1.3 Технические характеристики 
 

Таблица 1. Основные технические характеристики КРУ 

Наименование параметра Значение 

1 Номинальное напряжение, кВ 6 10 

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12 

3 Номинальный ток Iн, А 

главных цепей КРУ 400; 630; 1000; 1250 

сборных шин 400; 630; 1000; 1250 

4 
Частота переменного тока главных и вспомогательных 

цепей, Гц 
50 

5 Номинальный ток трансформаторов тока, А 
50; 75; 100; 150; 200; 300; 

400; 600; 800; 1000; 1200 

6 

Превышение температуры нагрева доступных для 

прикосновения элементов КРУ над температурой 

окружающей среды, 0С 

30 

7 
Номинальный ток отключения силового выключателя, кА, не 

менее 
12,5, 16, 20; 25; 31,5; 40 

8 Ток термической стойкости, Iк, кА 20; 25; 31,5; 40 

9 
Длительность протекания тока 

термической стойкости, с 

главных токоведущих 

цепей 
3 

цепей заземления 1 

10 
Номинальный ток электродинамической стойкости главных 

цепей, кА, не менее 
2,5 · Iк 

11 
Номинальный ток электродинамической стойкости 

выключателей, кА, не менее 
2,5 · Iн 

12 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В 220 

13 

Электрическое сопротивление 

изоляции 

главных токоведущих 

цепей, МОм, не менее 
1000 

цепей управления и 

вспомогательных цепей, 

МОм, не менее 

1 

14 Срок службы до списания, лет, не менее 30 

15 Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31 
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1.4 Классификация КРУ 
Классификация исполнений ячеек КРУ должна соответствовать указанной в таблице 

2 

Таблица 2.  
Наименование показателя классификации Исполнение 

Уровень изоляции с нормальной изоляцией по ГОСТ 1516.1 

Вид изоляции комбинированная (воздушная и твердая) 

Наличие изоляции токоведущих шин главных 

Цепей 

с неизолированными шинами 

Наличие выкатных элементов с выкатными элементами 

Вид линейных высоковольтных подсоединений кабельные, шинные 

Система сборных шин с одной системой сборных шин 

Вид ячеек КРУ в зависимости от встраивае- 
мой аппаратуры и присоединений 

с разъемными контактными соединениями; 
с ограничителями перенапряжений; 

с трансформаторами напряжения; 

с трансформаторами тока; 

с кабельными сборками или кабельными 

перемычками; 

с шинными выводами и шинными перемычками; 

с силовыми трансформаторами; 

комбинированные с силовыми предохранителями; 

со вспомогательным оборудованием и аппаратурой 

(шкафы с источниками оперативного тока и 

выпрямительными устройствами, релейной 
защитой, схемами автоматики управления, 

сигнализации и связи) 

Наличие дверей в отсеке выкатного элемента ячейки с дверьми 

Наличие теплоизоляции в ячейках КРУ ячейки без теплоизоляции 

Вид управления Местное и дистанционное 

 

1.5 Состав изделия 

Ячейка КРУ состоит из трех модулей, соединенных между собой болтовыми 

соединениями. Встраиваемая в ячейки КРУ аппаратура и присоединения определяют их вид 

конструктивного исполнения. Присоединения (вводы или выводы) могут быть как 

кабельными, так и шинными. 

В комплект поставки ячеек КРУ входят: 

• ячейка КРУ; 

• шинные мосты (в соответствии с заказом); 

• кабельные вставки; 

• комплект ЗИП (в соответствии с заказом); 

• электрические схемы ячеек КРУ; 

• монтажные схемы ячеек КРУ; 

• перечни элементов на ячейки КРУ; 

• паспорт с отметкой о приемке изделия – 1 экземпляр на каждую ячейку КРУ; 

• руководство по эксплуатации – 2 экземпляра в адрес поставки; 

• комплект эксплуатационной документации на комплектующие изделия- 1 шт. 
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1.6 Устройство и работа 
 

 
 

 

Ячейка КРУ разделена на четыре отсека: 

 

• Отсек выкатного элемента. 

Предназначен для размещения в нем вакуумного выключателя. На задней стенке 

отсека установлены проходные изоляторы с внутренними неподвижными контактами, 

которые вместе с токоведущими стержнями образуют контактные системы, являющиеся 

частью главной цепи выкатного элемента. Для исключения возникновения индукционных 

токов, которые возникают при протекании тока главной цепи, на листе имеются разрезы. 

Для перемещения выкатного элемента по отсеку, вдоль боковых стенок установлены 

два направляющих швеллера. Перемещение выкатного элемента из рабочего состояния в 

контрольное и обратно осуществляется вручную съемной рукояткой оперирования 

выкатным элементом. При нахождении силового выключателя в рабочем положении, для 

ручного оперирования применяется толкатель. Функции, выполняемые толкателем, зависят 

от типа силового выключателя: 

VF12 – включение/отключение; 

BB/TEL – аварийное отключение; 

SHELL – аварийное отключение/разблокирование; 

Evolis, Sion – включение/отключение. 
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В целях безопасности для исключения возможности прикосновения к токоведущим 

частям, находящимся под высоким напряжением, во время проведения регламентных работ 

отсек выкатного элемента оборудован шторочным механизмом, закрывающим проходные 

изоляторы. Открывание/закрывание шторок происходит автоматически при переводе 

выкатного элемента из рабочего положения в контрольное и обратно. В закрытом 

положении шторочный механизм может быть заблокирован навесным замком. 

Однолинейная схема главных цепей расположена на двери отсека выкатного 

элемента ячейки КРУ и объединена с интерактивной схемой, и с указателем наличия 

напряжения; 
 

• Отсек кабельных присоединений. 

Предназначен для размещения в нем шин на опорных изоляторах, для кабельных 

присоединений. Для крепления силовых кабелей на дне отсека установлены пластиковые 

хомуты, а также кронштейны для установки трансформаторов тока нулевой 

последовательности. В отсеке предусмотрен антиконденсатный обогрев с автоматическим 

управлением от термостата. 

На двери отсека установлен механизм запирания, аналогичный по конструкции 

двери отсека выкатного элемента;  

 

• Отсек сборных шин. 

Предназначен для размещения сборных шин, объединяющих главные цепи всех 

ячейках КРУ в единую электрическую схему главной цепи распределительного устройства. 

Для уменьшения динамических усилий и облегчения теплового режима в 

зависимости от величины номинального тока применяется несколько систем сборных шин. 

Система сборных шин может быть: 

• 1 х 10 х 80 мм на номинальный ток до 1250 А; 

В отсеке размещены спуски, отходящие от сборных шин к установленному в ячейке 

КРУ оборудованию; 

 

• Отсек вторичных цепей и релейной защиты.  

Предназначен для размещения клеммных рядов, реле, микропроцессорных блоков 

релейных защит и другое оборудование вторичных цепей. 

Оборудование вторичных цепей крепятся на DIN-рейках, расположенных на задней 

стенке модуля, что облегчает монтаж или замену этих элементов. Для крепления элементов 

вторичных цепей возможна установка поворотной панели на петлях, которая фиксируется 

четырехгранным штифтовым ключом. 

Связь цепей выкатного элемента и вспомогательных цепей осуществляется при 

помощи штепсельного разъема вторичных цепей и проводов, проложенных в гибком 

шланге. 
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Модули разных ячеек КРУ обеспечены электрической связью, которая выполнена по 

шинкам оперативных цепей через отверстия в крыше модуля, контрольными кабелями 

через кабельные каналы на крыше ячеек КРУ. 

Для удобства обслуживания ячеек КРУ на двери модуля устанавливаются: 

• кнопки управления; 

• сигнальные лампы неисправности и срабатывания защит; 

• электроизмерительные приборы; 

• блок релейной защиты или дисплей блока релейной защиты. 

В модуле предусмотрен антиконденсатный обогрев с автоматическим управлением 

от термостата. 

 

1.7 Маркировка 

На каждой ячейке КРУ должна быть установлена маркировочная табличка с 

указанием следующих данных:  

• товарный знак предприятия изготовителя; 

• тип ячейки КРУ; 

• серийный номер ячейки КРУ; 

• год выпуска; 

• номинальное напряжение; 

• номинальный ток главной цепи; 

• ток термической стойкости; 

• степень защиты по ГОСТ 14254; 

• ТУ, которым соответствует изделие; 

• тип климатического исполнения; 

• масса изделия в килограммах.  

Табличка должна быть выполнена любым графическим способом и иметь надежное 

крепление. 

В соответствии с ГОСТ 12.4.026-2001 на дверях и задних стенках нанесены знаки 

«Осторожно! Высокое напряжение!».  

Все места присоединения защитных заземляющих проводников в камере имеют 

соответствующую маркировку, а проводники – расцветку в соответствии с ГОСТ 

12.2.007.0-75. 

На транспортную тару наносятся следующие манипуляционные знаки и 

информационные надписи по ГОСТ 14192-96: 

• «Хрупкое. Осторожно»; 

• «Беречь от влаги»; 

• «Верх»; 

• «Центр тяжести»; 

• «Место строповки»; 

• «Штабелировать запрещается». 
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На одну из сторон тары закреплена транспортная табличка, содержащая 

информацию: 

• наименование изделия; 

• тип изделия; 

• товарный знак предприятия-изготовителя; 

• масса брутто и нетто в килограммах; 

• габаритные размеры грузового места в сантиметрах (ширина, глубина и 

высота); 

• объем грузового места в кубических метрах; 

• адреса и реквизиты грузоотправителя и грузополучателя. 

 

1.8 Упаковка 

Упаковка ячеек КРУ соответствует требованиям ГОСТ 23216-78 и обеспечивает 

защиту при транспортировании и хранении.  

Транспортной единицей является ячейка КРУ. При транспортировании используется 

следующая упаковка: 

• внутренняя упаковка, выполнена оборачиванием ячейки в полиэтиленовую 

пленку. фасады дополнительно защищаются от механических повреждений пенопластом; 

• транспортная тара, состоит из деревянного поддона, решетчатых стенок, 

обитых рубероидом, и однослойной крышки из досок с не профилированными кромками; 

• наружная поверхность крышки обивается водонепроницаемым материалом. 

Крепление ячеек КРУ к поддону осуществляется шурупами 8х50 с шестигранной 

головкой 13 мм. 

Выкатные элементы с измерительными трансформаторами напряжения и 

трансформаторами собственных нужд, комплект ЗИП упаковываются в отдельную 

упаковку, идентичную упаковке ячейки КРУ. 

Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, комплект 

электрических схем, паспорт и т. п.) упаковывается в полиэтиленовый пакет и вкладывается 

к комплекту ЗИП. 

 

2. Размещение и монтаж 

2.1 Размещение 

Электропомещение для ячеек КРУ должно соответствовать требованиям «Правил 

устройства электроустановок» (ПУЭ). В помещении подстанции перед началом монтажа 

ячеек должны быть закончены отделочные работы. Электропомещение должно быть 

очищено от строительного мусора, высушено и созданы условия, предотвращающие 

увлажнение ячеек КРУ. 

Погрузочно-разгрузочные работы с ячейками КРУ должны производиться с 

соблюдением общих правил техники безопасности. 
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Места установки ячеек КРУ в помещении должны соответствовать следующим 

требованиям: 

• минимально допустимая нагрузка на пол должна составлять не менее 1400 

кг/м2; 

• максимально допустимая величина неровности пола в пределах одной секции 

– не более 2 мм; 

• максимально допустимое отклонение прямолинейности установочного ряда в 

пределах одной секции – не более 1 мм на один метр, но не более 6 мм на всю длину секции; 

• ячейки КРУ могут устанавливаться на бетонное или металлическое 

основание; 

• при подготовке основания должна учитываться возможность вентиляции 

ячейки КРУ через вентиляционные решетки на дне. 

• основания должны быть присоединены в двух и более местах с помощью 

сварки к общему контуру заземления; 

• расположение закладных элементов крепежа ячеек КРУ и кабелей должно 

соответствовать габаритно - установочным размерам. 

2.2 Монтаж 

Перед установкой ячейки КРУ на штатное место в распределительном устройстве 

необходимо выполнить следующие действия: 

• проверить комплектность полученного оборудования в соответствии с 

товарно-транспортными накладными и общей спецификацией на заказ; 

• проверить комплектность технической документации; 

• убедиться в целостности поставленного оборудования; 

• проверить правильность заполнения маркировочной таблички на двери 

отсека кабельных присоединений ячейки КРУ; 

• при необходимости произвести отогревание ячеек при помощи внешних 

электрообогревателей; 

• очистить от грязи и жировых отложений поверхности опорных и проходных 

изоляторов и других изоляционных конструкций при помощи чистого безворсового 

материала, смоченного техническим спиртом. 

Монтаж необходимо производить в соответствии с монтажным чертежом. Согласно 

схеме расположения, крайнюю правую ячейку КРУ в ряду установить на штатное место и 

прикрепить к установочной поверхности одним из трех способов: 

• металлическими анкерными болтами М12х80 к бетонному полу; 

• через проходное отверстие в металлической конструкции болтом М12 

DIN933; 

• через отверстие с резьбой в металлической конструкции болтом М12 DIN933. 

Одновременно с установкой следующей в ряду ячейки, выполнять монтаж сборных 

шин. Перед соединением сборных шин контактные поверхности необходимо протереть 

чистым безворсовым материалом, смоченным техническим спиртом. Шины соединяются 
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шинными накладками, закрепленными болтами с механическими свойствами не ниже 

класса 8.8, гайками с механическими свойствами класса 8 и тарельчатыми шайбами с 

моментами затяжек согласно таблице 3. По окончании установки шин поверхности отсека 

и изоляторы необходимо протереть при помощи чистого безворсового материала. 

Таблица 3. Момент затяжки 

№ 

п/п 

Название элементов и тип 

соединения 

Крутящий момент, Нм 

Тип резьбы 

М6 М8 М10 М12 М16 М20 

1 Токоведущая медная шина – шина 17 37 51 78 102 153 

2 
Токоведущая медная шина – опорный 

изолятор из компаунда 
10  30 40 60  

3 
Крепление опорного/проходного 

изолятора из компаунда 
 22  40 60  

4 
Токоведущая медная шина – проходной 

изолятор из компаунда 
  30  60 90 

5 
Токоведущая медная шина – 

трансформатор тока 
   40   

6 Крепление трансформатора тока    40   

7 
Токоведущая медная шина – 

трансформатор типа ЗНОЛ/НОЛ/ОЛС 
  30    

8 
Крепление трансформатора 

ЗНОЛ/НОЛ/ОЛС 
  30    

9 Крепление датчика тока типа ТДЗЛК   30    

 

Смежные стенки установленных ячеек скрепить болтами М6х16 DIN6923, 

входящими в комплект ЗИП. Доступ к системе шин осуществляется через клапана на 

крыше.  

Для осуществления системы заземления секции в нижней боковой части корпуса 

предусмотрены отверстия для вывода шины заземления, которую необходимо 

присоединить к общему контуру. 

Для подключения кабеля внутри модуля кабельных присоединений, необходимо 

снять кронштейн с трансформатором тока нулевой последовательности, снять лист дна и 

выбить в нем отверстия в соответствии с диаметром и количеством кабелей, пропустить 

кабели через отверстия и присоединить кабельные наконечники к шинам или выводам 

коммутационных аппаратов. Затем установить снятые элементы на штатные места и 

закрепить кабели пластиковыми держателями. 

После окончания монтажа необходимо проверить его правильность. Ячейки должны 

иметь надежное крепление к фундаменту. Так же должны быть надежно закреплены 

коммутационные аппараты, шины, изоляторы и заземляющие устройства внутри ячеек 
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КРУ. Все двери, запорные механизмы и механизмы блокировок должны исправно 

функционировать. 

 

3. Ввод в эксплуатацию 

Ячейки КРУ должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями: 

• «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»; 

• «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»; 

• «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ 7); 

• «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ); 

• настоящим РЭ. 

 

Порядок эксплуатации ячеек КРУ устанавливается соответствующими 

инструкциями для обслуживающего персонала организации, в ведении которого находится 

распределительное устройство. К обслуживанию и эксплуатации допускается персонал, 

изучивший данное РЭ, технические описания и руководства по эксплуатации на 

коммутационные аппараты и аппаратуру управления, установленные в ячейках, и имеющий 

соответствующую группу допуска по электробезопасности. 

 Перед вводом в эксплуатацию, в соответствии с «Правилами устройства 

электроустановок» (ПУЭ) и «Объемами и нормами испытаний электрооборудования» (РД 

34.45-51.300-97), ячейки КРУ должны быть подвергнуты приемо-сдаточным испытаниям. 

Объем приемо-сдаточных испытаний: 

• внешний осмотр (проверка состояния защитных лакокрасочных покрытий, 

изоляционных поверхностей, защитных покрытий контактных поверхностей главной цепи 

и соответствия требованиям сборочного чертежа, комплектности, спецификации, 

маркировки); 

• измерение электрических сопротивлений (главная цепь, заземлитель, 

заземление выкатного элемента, заземление дверей); 

• измерение сопротивления изоляции и испытание электрической прочности 

изоляции главной цепи и вторичных цепей; 

• проверка работоспособности вторичных цепей согласно принципиальной 

электрической схеме; 

• проверка механической работоспособности элементов КРУ. 

Далее приводятся указания и рекомендации по проведению проверок ячеек КРУ. 

Измерение электрического сопротивления главных токоведущих цепей 

производится по участкам, исключая замер сопротивления первичной обмотки 

трансформаторов тока. Замер сопротивления цепи заземления производится при 

включенном заземлителе. Допускается не проводить измерение электрического 

сопротивления участков цепей между выводами установленных предохранителей.  

Проверка функционирования коммутационных аппаратов производится в 

соответствии с РЭ на аппараты. 
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Проверка функционирования оборудования релейной защиты и автоматики 

производится согласно инструкциям производителей оборудования. 

 Испытание электрической прочности изоляции кабельных присоединений может 

быть проведено без их отсоединения от главной цепи ячейки КРУ при помощи выкатного 

элемента с испытательными выводами. Для проведения испытаний необходимо: 

• поместить выкатной элемент с испытательными выводами внутрь отсека 

выкатного элемента; 

• перевести его в рабочее положение; 

• открыть дверь; 

• подключить высоковольтный вывод испытательной установки к выводам 

выкатного элемента; 

• выполнить требуемый объем испытаний; 

• после проведения испытаний закрыть дверь, перевести выкатной элемент с 

испытательными выводами в контрольное положение и извлечь его из отсека выкатного 

элемента. 

На время проведения испытаний главных цепей ячеек КРУ необходимо отсоединить 

гибкие шины от ограничителей перенапряжений (ОПН). Также должны быть отсоединены 

силовые трансформаторы и измерительные трансформаторы напряжения, вторичные 

выводы трансформаторов тока должны быть замкнуты накоротко и заземлены. 

При измерении сопротивления изоляции вторичных цепей необходимо отключить 

элементы схемы, испытательное напряжение которых ниже прикладываемого (в 

соответствии с документацией заводов изготовителей). 

4. Техническое обслуживание 

4.1 Общие указания 

Сроки проведения технического обслуживания ячеек КРУ определяются местными 

инструкциями, в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей и требованиями данного РЭ. 

В техническое обслуживание ячеек КРУ должно входить: 

•  периодические осмотры; 

• чистка, восстановление окраски, антикоррозийного покрытия и смазки 

• при необходимости ремонт. 

Периодичность проведения технического обслуживания устанавливается 

техническим руководителем эксплуатирующего предприятия с учетом условий и опыта 

эксплуатации, технического состояния и срока службы ячеек КРУ.  

Необходимо проводить периодические осмотры ячеек КРУ. Во время осмотра 

следует проверить отсутствие загрязнений, повреждения окраски и антикороззийного 

покрытия. На поверхности контактных систем, не должно быть изменения окраски. 

Неисправности, выявленные во время осмотров должны регистрироваться в документации 

и устраняться по мере выявления. 
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При необходимости восстановления работоспособности ячеек после аварий 

проводится ремонт. При выявлении отказов в работе оборудования, а также после 

воздействия токов короткого замыкания оборудование подлежит замене. Решение, о 

проведении ремонта или замене неисправного оборудования на новое, принимает 

собственник оборудования. При аварии, произошедшей по вине эксплуатационной 

организации и по окончании гарантийного срока замена оборудования производится 

силами заказчика. При выполнении работ по замене оборудования должны быть 

соблюдаться меры безопасности. Необходимость принятия тех или иных мер безопасности 

определяется эксплуатирующей организацией, исходя из конкретных условий работ.  

4.2 Меры безопасности 

К выполнению работ по техническому обслуживанию ячеек КРУ допускается только 

специально обученный персонал, с соответствующей группой по электробезопасности, 

изучивший настоящее РЭ и четко представляющий назначение и взаимодействие элементов 

ячеек КРУ. 

Перед началом ремонта ячеек КРУ со снятием напряжения необходимо выполнить 

организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, в 

соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок». Проверка отсутствия напряжения на отключенном оборудовании 

должна проводиться во всех фазах со стороны сборных шин и со стороны кабельных 

присоединений. 

Наложение заземления производится посредством включения заземлителей после 

проверки отсутствия напряжения на заземляемом участке. 

Во время проведения ремонта ячеек КРУ запрещается работа людей на участке 

схемы, отключенной только выключателем. 

 

5. Транспортирование и хранение 

5.1 Транспортирование 

 Ячейки КРУ должны транспортироваться в транспортной таре и иметь защиту от 

прямого воздействия атмосферных осадков. Условия транспортирования ячеек КРУ в части 

воздействия механических факторов – группа С по ГОСТ 23216.  

Транспортирование ячеек КРУ допускается при температуре окружающего воздуха 

от минус 50 до плюс 40°С и влажности не более 98%. Ячейка КРУ транспортируется в 

собранном и отрегулированном состоянии.  

Ячейки КРУ транспортируются исключительно в вертикальном положении. 

Штабелирование не допускается. Погрузка, крепление и перевозка ячеек КРУ в 

транспортных средствах должна производиться в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

5.2 Хранение 

 Ячейки КРУ необходимо хранить в упаковке и консервации завода-изготовителя. 

При хранении не допускается штабелирование ячеек. 
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 Условия хранения ячеек, по ГОСТ 15150-69, группа С. Хранить ячейки КРУ 

допускается при температуре от минус 50 до плюс 40 ºС и влажности воздуха не более 98%. 

 При хранении ячейки должны располагаться так, чтобы обеспечивался свободный 

доступ и перемещение ячеек. Ячейка КРУ должна отстоять от стены не менее чем на 0,1 м 

и не менее чем на 0,5 м от отопительных приборов. 

 При несоблюдении требований завода-изготовителя по хранению ячеек КРУ, может 

быть потеряна гарантия, предоставляемая заводом-изготовителем. 

 

6. Утилизация 
Утилизация ячеек КРУ по окончании срока службы производится в соответствии со 

следующими рекомендациями: 

• металлы (Fe, Cu, Al, Ag, Zn, W и другие) – отделить и пустить в повторное 

использование; 

• термопласты - повторное использование или утилизация; 

• эпоксидная смола – отделить металлы, остальное утилизировать; 

• резина – утилизировать; 

• трансформаторное масло – слить из оборудования и пустить в повторное 

использование или утилизировать; 

• дерево (упаковочный материал) – повторное использование или утилизация; 

•  полиэтилен (упаковочный материал) – повторное использование или 

утилизация; 

•  Пенопласт (упаковочный материал) – повторное использование или 

утилизация. 
 

Утилизацию необходимо производить на мусороперерабатывающем заводе или 

вывозом на свалку. 
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Приложение 1 
(рекомендованное) 

Сетка схем главных цепей ячеек КРУ. 

 
Схема № 1 Схема № 2 Схема № 3 Схема № 4 

Кабельный ввод/отходящая 

линия 

Кабельный ввод/отходящая 

линия. Опция: 

дополнительные 

трансформаторы тока 

Шинный ввод. Выход 

шин слева. 

Шинный ввод. Выход 

шин слева. Опция: 

дополнительные 

трансформаторы тока 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Схема № 5 Схема № 6 Схема № 7 Схема № 8 

Шинный ввод. Выход шин 

справа. 

Шинный ввод. Выход шин 

справа. Опция: 

дополнительные 

трансформаторы тока 

Шинный ввод. Выход 

шин сзади. 

Шинный ввод. Выход 

шин сзади. Опция: 

дополнительные 

трансформаторы тока 
 

 
 

   

Схема № 13 Схема № 14 Схема № 15 Схема № 16 

Секционный выключатель. 

Выход шин слева. 

Секционный выключатель. 

Выход шин справа. 

Секционный 

выключатель. Выход 

шин сзади. 

Секционный 

разъединитель. Выход 

шин слева. 
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Схема № 17 Схема № 18 Схема № 21 Схема № 22 

Секционный разъединитель. 

Выход шин справа. 

Секционный 

разъединитель. Выход шин 

сзади. 

Трансформатор 

напряжения с 

предохранителями. 

Трансформатор 

собственных нужд. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Схема № 23    

Шинный мост    

 

 
 

   

Элементы схем, обозначенные пунктиром – опции. 
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Приложение 2 
 

Габаритные размеры ячеек КРУ. 

 

 
 

Номинальный ток, А Размер В, мм 

≤1250 650 

 

 


